COMPRESSEURS A PISTONS

GAMME STANDARD ET PRO
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Applications Pneumatiques Cablages. Techniques Hyperbar,

Série MIN STANDARD

La série MN STANDARD satisfait aux besoins les plus variés du
bricolage et de l'artisanat.

Equipé de manométre, soupape de sireté et robinet de purge,
ainsi que d'un détendeur avec raccord rapide multiprofil.
Versions mobiles du MN 26 au MN 3100.

Caracteéristiques techniques
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MN 26 Racc. Rapide 455 475 500

MN 225 Racc. Rapide 610 310 580 25

MN 250 Racc. Rapide 770 430 660 33

MN 2027 Racc. Rapide 820 355 655 41
Série MIN PRO MN 2050 Racc. Rapide 840 395 730 44

MN 2100 Racc. Rapide 970 490 850 56
La série MN PRO satisfait aux besoins les plus MN 3100 Racc.Rapide 970 490 850 58

variés du bricolage et de l'artisanat.

Equipé de manometre, soupape de sdreté et
robinet de purge, ainsi que d'un détendeur avec
raccord rapide multiprofil.

Versions portables ou mobiles du MN PRO 26 au
MN PRO 3200.

Caracteéristiques techniques
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MNPRO 26 Racc. Rapide 455 475 500

MNPRO 210 Racc. Rapide 420 330 635 24
MNPRO 225 Racc. Rapide 630 320 620 28
MNPRO 250 Racc. Rapide 940 320 700 36
MNPRO 295 Racc. Rapide 1100 400 850 62
MNPRO 318 Racc. Rapide 770 610 540 50
MNPRO 320 Racc. Rapide 520 430 790 43
MNPRO 350V Racc. Rapide 410 610 1065 53
MN PRO 2100  Racc. Rapide 970 490 850 56
MN PRO 3100  Racc. Rapide 970 435 890 66

MN PRO 3200  Racc. Rapide 1400 560 990 100



